SCHEMA OPLOCENI - étyfhranné pletivo Prima

KRUHOVE SLOUPKY - rohové, koncové,
napinaci

@ 38 mm nebo 48 mm; sila stény 1,5 mm;
ve. prislusenstvi (PVC kloboucek + prichytka
na napinaci drat).

Tyto sloupky byvaji zpevnény Sikmymi vzpérami, které
plsobi proti tahu napinacich drati a zamezi tak jejich
vyvraceni. (Vzpéry se prodavaji samostatné.)

Sloupky by mély byt alespon o 50 cm delsi, nez je celkova
vySka oploceni. Usazujte je do nezamrzné hloubky
70-80 cm v osové vzdalenosti 300 cm od sebe.

KRUHOVE SLOUPKY - priibézné

@ 38 mm nebo 48 mm; sila stény 1,5 mm;

ve. prislusenstvi (PVC kloboucek + prichytka
na napinaci drat).

Sloupky by mély byt alespon o 50 cm delSi, nez je celkova
vySka oploceni. Usazujte je do nezamrzné hloubky
70-80 cm v osové vzdalenosti 300 cm od sebe.

Pro betonaZz sloupkt doporucujeme zvolit spiSe sussi
betonovou smés s pfisadou drobného kameniva.

SIKME VZPERY
@ @ 38 mm; v&. prislusenstvi (PVC koncovka

vzpery + hakovy Sroub + matice s podlozkou
+ PVC krytka Sroubu).

Vzpéry instalujte v zatézovych bodech, tzn. na rohové
a koncové sloupky, na nosné sloupky branek a bran,
u sloupkll svyskovym odskokem a pfi zméné sméru
plotu. Zavzpérovany napinaci sloupek umistéte také po
kazdych 25 m rovné délky plotu.

Délka vzpéry by méla byt shodna s délkou sloupku.
Sloupky podeprete vzpérami zhruba ve 2/3 vysky nad
terénem. Vzpéry idealné zabetonujte do zeme tak, aby
se sloupkem sviraly Uhel 45 stupnul.

BRANKOVE SLOUPKY

@ 60 mm; sila stény 2,0 mm; vcetné
prislusenstvi (PVC kloboucek).

Branky a brany Prima dodavame véetné 2 ks nosnych
sloupku. Sloupky jsou vzdy o 70 cm delSi nez vyska
kridla brany.
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